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ACTIVIDADE 4 

REPARAÇÃO DE 

ESTRUTURAS METÁLICAS



duratiNet
Sessão DURATINET – REABILITAR 2010

LNEC, Lisboa 24 de Junho de 2010 

ACTIVIDADES DO PROJECTO

Avaliação da 

Eficiência Estrutural 

e dos Produtos 
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Objectivo 5Objectivo 4Objectivo 3Objectivo 2Objectivo 1
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Pré-Esforçado

Actividade 2

Reparação de

Estruturas
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Actividade 4

Actividade 3
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Requisitos

de Controlo de 

qualidade 

na Reparação

DURATINET SITE

&

DB-DURATI

Manual Web
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Verdes”

GESTÃO 

DO 

PROJECTO 

DURATINET

Preparação

do Projecto

Actividade 5Actividade 9 Actividade 8 Actividade 6
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Actividade 1
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Grupo de Trabalho 4

>Reparação de estruturas metálicas Leader U.Nantes

Actividade 4.1 - Mecanismos de Degradação
REFER, Rede Ferroviária Nacional 

Actividade 4.2 – Ensaios Não Destrutivos. Aplicabilidade 
prática

LCPC – Laboratoire central des Ponts et Chaussées

Actividade 4.3 – Reabilitação e Sistemas de protecção de 
aço estrutural

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Parceiros activos: U.Nantes, REFER, LCPC, EP, BEL
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4.1 MECANISMOS DE 

DEGRADAÇÃO
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>Defeitos

Podem ser usados 3 critérios para a classificação dos 
defeitos:

o Causa do defeito

o Causa-efeito

o Efeito
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Defeitos Básicos

Contaminação Deformação
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Defeitos Básicos

Deslocamento Descontinuidade
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Defeitos Básicos

Deterioração Perda de Material
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Mecanismos de degradação
Mecanismos 

de Degradação

Quimico

Corrosão

Físico

Fadiga

Altas 
temperaturas

Fendilhação

Penetração de 
água

Cargas 
Excessivas

Biológico

Sujidade

Organismos 
vivos
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4.2 INSPECÇÃO

> NDT “IN SITU”
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4.3 REPARAÇÃO E PROTECÇÃO 

DE ESTRUTURA METÁLICA
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OBRIGADO


